Messanleitung Aufhangungsart ,,Schlaufen”

nur fur Vorhanstangen geeignet

Vorhangstange
Wie wird die Hohe der Gardine gemessen? /N -

+* Messe bilindig von der Oberkante deiner
Vorhangstange ) biindig zum FuRboden

oder gegebenenfalls zum Fensterbrett. Q

+» Damit die Gardine nicht den Boden beriihrt,
empfehlen wir 1-2 cm @ von deinem
gemessenen Wert abzuziehen.

:‘ -(1-2 cm) SE

FuRboden

Wie wird die Breite der Gardine gemessen?

Sofern eine Gardinenschiene oder Gardinenstange vorhanden ist,
messe deren Breite. Diese Breite gibst du in das Feld ,Breite” am Bildschirm ein.

Wenn keine Gardinenschiene oder Gardinenstange vorhanden ist oder du lieber
am Fenster messen mochtest, gehe wie folgt vor:

gininisiuinininiy % Messe die Strecke (@ , die von deiner Gardine
Fehsterbreité | bedeckt werden soll.

|

I +* Wenn dein Fenster nicht an eine Seitenwand

? anschliel3t, sollte deine Gardine pro Seite ca.
+(10cm) 10 cm breiter sein als dein Fenster.

+(10 cm)

|
' *» Runde deine ermittelten MaRe immer auf die
. nachst grolRere, erhaltliche Breite auf.

Die so ermittelte Breite nennt man auch die fertige Breite. Sie bezeichnet die Breite
einer in Falten am Fenster hangenden Gardine. Um dir eine schdne Faltenbildung
zu gewabhrleisten, kalkulieren wir bei der Aufhangungsart ,Schlaufen” eine
Stoffzugabe von 150%. Das bedeutet, fir 1 m fertige Breite ben6tigen wir 1,5 m
Stoffbreite. Die Stoffzugabe rechnen wir fiir dich hinzu, wahrend du lediglich deine
abzudeckende Breite angibst.

Empfehlung:
1. Aufgrund der Tatsache, dass FuBboden und Decken nicht immer ganz eben sind,

empfehlen wir dir an mehreren Stellen deine Mal3e zu ermitteln.
2. Sofern du ein Vorhang-Paar pro Fenster wiinschst, empfehlen wir dir,
die ermittelte Breite durch zwei zu teilen und zwei Vorhange zu bestellen.
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