SCHMUCK
1 soee-  FALTENBAND

gerechtem

Rapport Néhﬂh'&itung

Schmuck-Faltenband Schmuck-Faltenband
Art. 6169, transparent Art. 6170, transparent
Breite: 80mm Breite: 80mm
Zugabe: 250 - 270% variabel Zugabe: 250 - 270% variabel
Rapport: 32,5 cm Rapport: 24,5 cm
Faltenabstand: 12 cm Faltenabstand: 9,1 cm

Den Stoffrapport ausmessen und dann
das passende Schmuckfaltenband
auswahlen. Entweder Art. 6169 mit
einem Rapport von 32,5 cm oder

Art. 6170 mit einem Rapport von

24,5 cm.
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Gardinenstoff entsprechend der Zugabe
so zuschneiden, dass rechts und links
nach dem die Gardine an beiden Seiten
gesaumt wird, ein kompletter Rapport
den Anfang bzw. das Ende der Gardine
bildet.

Am Gardinenband die Mitte des Falten-
abstandes markieren. Die Zugschniire
herausziehen. Dann ca. 2 cm zum
Einschlagen dazurechnen und
abschneiden. An beiden Enden des
Bandes, dessen Lange sich aus der
Schnittbreite des Stoffes ergibt,
gleichermaBen verfahren.

Die Gardine an beiden Seiten sdumen.

Oberkante der Gardine auf 8 cm um-
schlagen. Falls ein Képfchen (erhéhter
Stoffumschlag um Falten bzw. Ringe
oder Gleiter abzudecken) benétigt wird
dies beim Umschlag dazurechnen.
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Nun das Band 5 x entlang der roten
Markierung annahen und dabei darauf
achten, dass die Mitte des Stoffrapports
und die Faltenmitte aufeinander treffen.

Die Gardine nach dem Néahen biigeln
und dann die drei Zugschniire am
Anfang und Ende des Gardinenbandes
zusammenknoten.

Das Gardinenband auf die fertige
Gardinenbreite ziehen. Dabei darauf
achten den Abstand zwischen den
Falten glatt zu lassen.

Zum Schluss die Gardinenhaken (Rollen,
Gleiter etc.) einhé@ngen.




